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伺服控制的市场痛点

在追求省接线、省⼈⼯、省电能的
⽬标下，⽬前多数伺服系统仍存在
接线复杂、耗费⼈⼒，以及电能利
⽤效率不⾼等问题，增加了⽣产成
本和运营成本。

成本节约难题

设备调试效率要求⽇益提⾼，然⽽
传统伺服系统调试过程繁琐，步骤
复杂，耗时较⻓，难以快速完成调
试投⼊使⽤，影响整体项⽬进度。

调试效率挑战

质量保证困境

⼩众品牌由于未规模化⽣产导致⽣产
品质良莠不⻬，上位机调试软件易⽤
性不佳，质保通常⼩于24个⽉，且服
务⽹点⽆法覆盖全国各地。

产品�点

小
业界最⼩“占地⾯积”

颠覆传统，释放空间。双轴400W安装⾯积为48*168，业界最⼩占地⾯积的双轴交流伺服

快
快速安装，快速调试

总线push-in压簧端⼦，快速接线

调试软件界⾯同时管理双轴参数，快速调试

好
好⽤，⻓质保

多轴集成⼀体，可同时对A、B双轴进⾏参数
编辑，增益调整、试运⾏、状态监视等操作，
⼤幅缩短调试时间，提升装机效率！

在众多应⽤场景下，设备⼩型化趋
势显著，这就迫切要求电⽓安装体
积尽可能缩⼩，以适配紧凑的设备
空间布局，⽬前市场上部分伺服设
备难以满⾜此需求。

设备⼩型化压⼒

40mm

175mm

40mm

156mm�深度 154mm�深度

48mm

168mm

升
级

前
尺

⼨

升
级

后
尺

⼨

400W�对⽐

正⾯尺⼨
（按正常散热距离为10mm�计算）
原尺⼨：
175mmX90mm
现尺⼨：
168mmX48mm

正⾯缩减
49%

便捷调试

PUSH-IN压簧端⼦

�2年

全系2年质保

�2年
全系质保

2L5全系列驱动器
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典型应⽤

驱动器命名规则

2L5 1000-
① ② ③

系列名
2L5：2L5系列双轴(⼆合⼀)交流伺服驱动器

① ② ③

④

④

EC

产品类型
EC：EtherCAT总线型
P:脉冲型

�
���

额定功率（每轴）
100：100W
400:400W
750:750W
1000:1000W
1500:1500W

-

设计版本
缺省：220V������T：380V

2L5系列驱动器型号与规格参数

驱动器型号 额定输出功率（每轴）
（W）�

主电源
（VAC）�

连续电流
（Arms）�

最⼤电流
（Arms）�

L深
（mm）�

H⾼
（mm）�

W宽
（mm）

T
⑤

⑤ 定制型号特殊⽤途
⽆：标准品�����其他：定制型号

2L5EC-100
2L5P-100
2L5EC-400
2L5P-400
2L5EC-750
2L5P-750
2L5EC-1000
2L5P-1000
2L5EC-1500
2L5P-1500
2L5EC-1000T
2L5P-1000T
2L5EC-1500T
2L5P-1500T

100

400

750

1000

1500

1000

1500

单相/三相AC220V

单相/三相AC220V

单相/三相AC220V

单相/三相AC220V

单相/三相AC220V

单相/三相AC380V

单相/三相AC380V

1.2

2.5

4.3

6.8

8.5

3.5

4.6

4.8

9.1

16.1

21

24.2

10.6

13.8

154

154

154

183

183

183

183

168

168

168

168

168

168

168

48

48

55

55

75

55

75

标配⼀键整定

多机管理

省
省接线，省⼈⼯，省电能

省线缆和⼈⼯，多达30%

省电能多达30%

公共整流模块
能量池

能量回馈

能量消耗

轴1电机

轴2电机

轴1电�的再
⽣能量在轴2
电�上使⽤

L5系列×2�台

双轴 单轴

配线量减少30%

电�线×1
通讯线×1
IO信号线×1
动⼒线×2
编码器线×2

配线量

合计 7条线

电�线×2
通讯线×2
IO信号线×2
动⼒线×2
编码器线×2

配线量

合计 10条线

转速（rpm）

时间

t

时间

转速（rpm）

t

⼀
键

⾃
整

定
前

⼀
键

⾃
整

定
后

整定
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物���流

机�器�⼈

3�C

激���光

光���伏

机���床

锂���电

电�⼦�半�导�体

2L5系列（双轴）×1�台

2L5系列双轴经济型交流伺服系统

通讯线

220VAC
主电路电源

IO信号线

编码器线

动⼒线

220VAC
主电路电源 通讯线

IO信号线动⼒线

动⼒线
编码器线

编码器线
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物���流
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驱动器接⼝说明

轴2电机动⼒线接⼝

轴1电机动⼒线接⼝

Type-C调试⼝

EtherCAT通讯接⼝OUT

CN1-1�控制信号端⼦

数码管显⽰⾯板

主电/再⽣电阻接⼝

轴1编码器
轴2编码器

EtherCAT通讯接⼝IN

引脚号 功能定义功能定义引脚号

典型配置举例

电机型号
机座
(□)

额定功率
(W) 配套驱动器

□40

□60

100W
(220V)

200W
(220V)

400W
(220V)

□80

750W
(220V)

1000W
(220V)

M5-0401

M5-0401B（抱闸）

M5-0602

M5-0602B（抱闸）

M5-0604

M5-0604B（抱闸）

M5-0808

M5-0808B（抱闸）

M5-0810

M5-0810B（抱闸）

编码器线
BMA

刹⻋线
SC

绕组线
RZ

转动惯量
2 -4(kgm �×10 )

额定/最⾼转速
（rpm）

额定⼒矩
(N·m)

机⾝⻓度
(mm)

3000/6000

3000/6000

3000/6000

3000/6000

3000/6000

67.7

95

71.8

101.1

88.8

118.1

90.9

121.9

103.9

134.9

0.32

0.64

1.27

2.39

3.19

0.062

0.072

0.28

0.3

0.56

0.58

1.5

1.65

2

2.15

如需刹⻋线
请在绕组线
⼀列选型抱
闸绕组线

CABLE-RZH
*M*-114-TS（- R）
【⾮抱闸绕组线】

CABLE-RZSH
*M*-114-TS（- R）
【抱闸绕组线
含刹⻋线】
(后向出线

在型号后加“-R”)

CABLE-BMAH
*M*-124-TS�(-R)
【� 绝对值配线】
(后向出线在

型号后加“-R”)

CABLE-BMH
*M*-114-TS

【增量型配线】

2L5EC-100
2L5P-100

2L5EC-400
2L5P-400

2L5EC-750
2L5P-750

2L5EC-1000
2L5P-1000

交流伺服电机命名规则

 M5      T  - 06    04       B

�����

电机形态

B
缺省 ⽆抱闸

有抱闸

      ����
产品类别

M5 M5经济型伺服电机
①

电机机座
□25
�□40�
□60

03
04
06

��� 电压等级
缺省 220V

惯量标识

130机座以上中惯量
缺省

80机座以下⾼惯量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

�□80
□100

08
10

功率⼤⼩

���

⑤

A3
A5
01
04
08

30W

100W
50W

400W
750W

09
10

850W
1000W

- L

□130
�□180�
□200

13
18
20

13
15
30
75
1A

1300W

3000W
1500W

7500W
11kW

1E
1H

15kW
18.5kW

2B 22kW

L ⼩惯量

T 380V

⑥

④

②

③

⻓按切换轴显⽰

轴2电机动⼒线接⼝

轴1电机动⼒线接⼝

Type-C调试⼝
CN1-2�轴2控制信号端⼦

数码管显⽰⾯板

主电/再⽣电阻接⼝

轴1编码器
轴2编码器

引脚号 功能定义功能定义引脚号

⻓按切换轴显⽰
CN1-1�轴1控制信号端⼦

1
3
5
7
9
11
13
15
17

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8

DICOM

DO1+
DO1-
DO2+
DO2-
DO3
DO4

DOCOM
24V
0V

2
4
6
8
10
12
14
16
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PUL+
PUL-
DIR+
DIR-

PULLHI
SG
NC
NC
NC

10
11
12
13
14
15
16
17
18

DO1+
DO1-
DO2+
DO2-
DO3+
DO3-
NC
NC
NC

引脚号 功能定义
19
20
21
22
23
24
25
26

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5

DICOM
NC
NC

（2L5EC）

（2L5P）

05 06www.leisai.com2L5系列双轴经济型交流伺服系统

（18bit分辨率编码器）
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电机型号
机座
(□)

额定功率
(W) 配套驱动器

□40
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(220V)
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(220V)
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M5-0401

M5-0401B（抱闸）

M5-0602

M5-0602B（抱闸）

M5-0604

M5-0604B（抱闸）

M5-0808

M5-0808B（抱闸）

M5-0810

M5-0810B（抱闸）

编码器线
BMA

刹⻋线
SC

绕组线
RZ

转动惯量
2 -4(kgm �×10 )

额定/最⾼转速
（rpm）

额定⼒矩
(N·m)

机⾝⻓度
(mm)

3000/6000

3000/6000

3000/6000

3000/6000

3000/6000

67.7

95

71.8

101.1

88.8

118.1

90.9

121.9

103.9

134.9

0.32

0.64

1.27

2.39

3.19

0.062

0.072

0.28

0.3

0.56

0.58

1.5

1.65

2

2.15

如需刹⻋线
请在绕组线
⼀列选型抱
闸绕组线

CABLE-RZH
*M*-114-TS（- R）
【⾮抱闸绕组线】

CABLE-RZSH
*M*-114-TS（- R）
【抱闸绕组线
含刹⻋线】
(后向出线

在型号后加“-R”)

CABLE-BMAH
*M*-124-TS�(-R)
【� 绝对值配线】
(后向出线在

型号后加“-R”)

CABLE-BMH
*M*-114-TS

【增量型配线】

2L5EC-100
2L5P-100

2L5EC-400
2L5P-400

2L5EC-750
2L5P-750

2L5EC-1000
2L5P-1000

交流伺服电机命名规则

 M5      T  - 06    04       B

�����

电机形态

B
缺省 ⽆抱闸

有抱闸

      ����
产品类别

M5 M5经济型伺服电机
①

电机机座
□25
�□40�
□60

03
04
06

��� 电压等级
缺省 220V

惯量标识

130机座以上中惯量
缺省

80机座以下⾼惯量

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

�□80
□100

08
10

功率⼤⼩

���

⑤

A3
A5
01
04
08

30W

100W
50W

400W
750W

09
10

850W
1000W

- L

□130
�□180�
□200

13
18
20

13
15
30
75
1A

1300W

3000W
1500W

7500W
11kW

1E
1H

15kW
18.5kW

2B 22kW

L ⼩惯量

T 380V

⑥

④

②

③

⻓按切换轴显⽰

轴2电机动⼒线接⼝

轴1电机动⼒线接⼝

Type-C调试⼝
CN1-2�轴2控制信号端⼦

数码管显⽰⾯板

主电/再⽣电阻接⼝

轴1编码器
轴2编码器

引脚号 功能定义功能定义引脚号

⻓按切换轴显⽰
CN1-1�轴1控制信号端⼦

1
3
5
7
9
11
13
15
17

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8

DICOM

DO1+
DO1-
DO2+
DO2-
DO3
DO4

DOCOM
24V
0V

2
4
6
8
10
12
14
16
18

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PUL+
PUL-
DIR+
DIR-

PULLHI
SG
NC
NC
NC

10
11
12
13
14
15
16
17
18

DO1+
DO1-
DO2+
DO2-
DO3+
DO3-
NC
NC
NC

引脚号 功能定义
19
20
21
22
23
24
25
26

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5

DICOM
NC
NC

（2L5EC）

（2L5P）
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福建代表处
福建省厦⻔市集美区孙坂南路117号奥佳华智能创新产业园写字楼607

济南代表处
⼭东省济南市历城区华⼭街道⼤⻢桥路62号S5号楼鸿腾湖景财富中⼼
2006、2007、2008�室

武汉代表处
湖北省武汉市东湖新技术开发区⻓城园路2号海⻉孵化器209

杭州代表处
浙江省杭州市钱塘区⽩杨街道6号⼤街260号正泰中⾃科技园19幢1006室

苏州分公司
江苏省苏州⼯业园区⾦尚路1号仙峰⼤厦南7楼

东莞代表处
⼴东省东莞市南城区⻩⾦路1号东莞天安数码城F区3栋604

⻓沙代表处
湖南省⻓沙市开福区湘江北路三段1500号北⾠时代⼴场A3区3426房

中珠江代表处
⼴东省中⼭市东区⻓江路33号9层906室

南京代表处
江苏省南京市江宁区科建路1155号F栋403室

川渝代表处
四川省成都市武侯区⼈⺠南路四段27号商⿍国际1栋1单元23楼A2309房

⼤连代表处
辽宁省⼤连市沙河⼝区滨河街60-1号新星星海中⼼A座1106室

深圳市南⼭区沙河西路3157号南⼭智⾕产业园B栋15-20层

客⼾咨询中⼼
⽬录索取·技术咨询·产品解惑

400-885-5521�
400-885-5501

销售热线

技术热线

视频号公众号

更多最新的雷赛资讯，请扫码关注

上海分公司
上海市嘉定区⾦园五路601号

宁波代表处
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天津代表处
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小体积
大作为

小 快 好 省
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